«Баня-Бытовка», длина 3м
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105 000    рублей
В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          3м
                           Утепление                                          100 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная                          вагонка

                           Конструктив                 деревянный каркас
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 100 мм. Гладкий оцинкованный лист 0,4 мм, фальцевые соединения. Наружная и внутренняя сторона стен - вагонка хвойных пород (класс А, В) с двух сторон. Снаружи обработаны морилкой на водной основе. Потолок и стены в парной обшиты осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые. Внутренний каркас - брусок 50х50 мм. Обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой).

Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, стен, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 100 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола, пленка техническая. Паро-ветроизоляция стен, пленка техническая. Внутренний каркас - брусок 100х40 мм. Внутренняя отделка стен - вагонка хвойных пород (класс А, В). В помывочном помещении пол не утепляется.
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Дверь в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь каркасная утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	3 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.08 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.04 м

	Внутренняя длина
	2.7 м

	Наружная отделка
	Вагонка

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 100 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (1 шт)



«Баня-Бытовка», длина 4м
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115 000    рублей

В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                            Длина                                                         4м
                           Утепление                                          100 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная                          вагонка

                           Конструктив                 деревянный каркас
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 100 мм. Гладкий оцинкованный лист 0,4 мм, фальцевые соединения. Наружная и внутренняя сторона стен - вагонка хвойных пород (класс А, В) с двух сторон. Снаружи обработаны морилкой на водной основе. Потолок и стены в парной обшиты осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые. Внутренний каркас - брусок 50х50 мм. Обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой).

Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, стен, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 100 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола, пленка техническая. Паро-ветроизоляция стен, пленка техническая. Внутренний каркас - брусок 100х40 мм. Внутренняя отделка стен - вагонка хвойных пород (класс А, В). В помывочном помещении пол не утепляется.
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Дверь в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь каркасная утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 
Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	4 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.08 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.04 м

	Внутренняя длина
	3.7 м

	Наружная отделка
	Вагонка

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, URSA»100 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол
	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


«Баня-Бытовка», длина 4м, парная отдельно
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115 000    рублей

В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                            Длина                                                         4м
                           Утепление                                          100 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная                          вагонка

                           Конструктив                 деревянный каркас
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 100 мм. Гладкий оцинкованный лист 0,4 мм, фальцевые соединения. Наружная и внутренняя сторона стен - вагонка хвойных пород (класс А, В) с двух сторон. Снаружи обработаны морилкой на водной основе. Потолок и стены в парной обшиты осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые. Внутренний каркас - брусок 50х50 мм. Обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой).

Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, стен, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 100 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола, пленка техническая. Паро-ветроизоляция стен, пленка техническая. Внутренний каркас - брусок 100х40 мм. Внутренняя отделка стен - вагонка хвойных пород (класс А, В). В помывочном помещении пол не утепляется. 
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Дверь в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь каркасная утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	4 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.08 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.04 м

	Внутренняя длина
	3.7 м

	Наружная отделка
	Вагонка

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, URSA»100 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (1 шт)

	
	


«Баня-Бытовка», длина 6м
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135 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

 Доставка свыше 500км + 100р/км.

                            Длина                                                         6м
                           Утепление                                          100 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная                          вагонка

                           Конструктив                 деревянный каркас
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 100 мм. Гладкий оцинкованный лист 0,4 мм, фальцевые соединения. Наружная и внутренняя сторона стен - вагонка хвойных пород (класс А, В) с двух сторон. Снаружи обработаны морилкой на водной основе. Потолок и стены в парной обшиты осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые. Внутренний каркас - брусок 50х50 мм. Обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой).

Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, стен, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 100 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола, пленка техническая. Паро-ветроизоляция стен, пленка техническая. Внутренний каркас - брусок 100х40 мм. Внутренняя отделка стен - вагонка хвойных пород (класс А, В). В помывочном помещении пол не утепляется. 
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Дверь – 3 шт. Дверь в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь каркасная утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (2 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Душева – трап либо поддон металлический. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	6 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.08 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.04 м

	Внутренняя длина
	5.7 м

	Наружная отделка
	Вагонка

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм


	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, URSA»100 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	3 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол
	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


«Баня-БКТ», длина 3м
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115 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

 Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          3м
                           Утепление                                          100 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная       Профлист/вагонка

                           Конструктив                   Швеллер и уголок
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 50 мм. Гладкий оцинкованный лист 0,4 мм, фальцевые соединения. Наружная сторона стен - профлист С8 оцинкованный/деревянная вагонка (допускается в стык). Потолок и стены в парной обшиты осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые, обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой).

Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, стен, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 100 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола, пленка техническая. Паро-ветроизоляция стен, пленка техническая. Внутренний каркас - брусок 100х40 мм. Внутренняя отделка стен - вагонка хвойных пород (класс А, В). В помывочном помещении пол не утепляется. [image: image10.jpg]




Дверь – 2 шт. Дверь в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь каркасная утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	3 м

	Ширина
	2.4 м

	Высота потолка
	2.1 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.14 м

	Внутренняя длина
	2.7 м

	Верхняя и нижняя обвязки
	Швеллер 100х50х3 мм

	Угловые стойки
	Угол 90х90х3 мм (усиленный)

	Наружная отделка
	Профлист/Вагонка

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 100 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (1 шт)


«Баня-БКТ», длина 4м
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125 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

 Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          4м
                           Утепление                                          100 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная       Профлист/вагонка

                           Конструктив                   Швеллер и уголок
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 50 мм. Гладкий оцинкованный лист 0,4 мм, фальцевые соединения. Наружная сторона стен - профлист С8 оцинкованный/деревянная вагонка (допускается в стык). Потолок и стены в парной обшиты осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые, обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой).

Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, стен, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 100 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола, пленка техническая. Паро-ветроизоляция стен, пленка техническая. Внутренний каркас - брусок 100х40 мм. Внутренняя отделка стен - вагонка хвойных пород (класс А, В). В помывочном помещении пол не утепляется. 
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Дверь – 2 шт. Дверь в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь каркасная утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	4 м

	Ширина
	2.4 м

	Высота потолка
	2.1 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.14 м

	Внутренняя длина
	3.7 м

	Верхняя и нижняя обвязки
	Швеллер 100х50х3 мм

	Угловые стойки
	Угол 90х90х3 мм (усиленный)

	Наружная отделка
	Профлист/Вагонка

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 100 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол
	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


«Баня-БКТ», длина 4м, парная отдельно
[image: image13.jpg]



125 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

 Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          4м
                           Утепление                                          100 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная       Профлист/вагонка

                           Конструктив                   Швеллер и уголок
              Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 50 мм. Гладкий оцинкованный лист 0,4 мм, фальцевые соединения. Наружная сторона стен - профлист С8 оцинкованный/деревянная вагонка (допускается в стык). Потолок и стены в парной обшиты осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые, обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой).

Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, стен, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 100 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола, пленка техническая. Паро-ветроизоляция стен, пленка техническая. Внутренний каркас - брусок 100х40 мм. Внутренняя отделка стен - вагонка хвойных пород (класс А, В). В помывочном помещении пол не утепляется. 
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               Дверь – 2 шт. Дверь в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь каркасная утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	4 м

	Ширина
	2.4 м

	Высота потолка
	2.1 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.14 м

	Внутренняя длина
	3.7 м

	Верхняя и нижняя обвязки
	Швеллер 100х50х3 мм

	Угловые стойки
	Угол 90х90х3 мм (усиленный)

	Наружная отделка
	Профлист/Вагонка

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 100 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (1 шт)


«Баня-БКТ», длина 6м
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145 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

 Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          6м
                           Утепление                                          100 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная       Профлист/вагонка

                           Конструктив                   Швеллер и уголок

                Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 50 мм. Гладкий оцинкованный лист 0,4 мм, фальцевые соединения. Наружная сторона стен - профлист С8 оцинкованный/деревянная вагонка (допускается в стык). Потолок и стены в парной обшиты осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые, обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой).

Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, стен, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 100 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола, пленка техническая. Паро-ветроизоляция стен, пленка техническая. Внутренний каркас - брусок 100х40 мм. Внутренняя отделка стен - вагонка хвойных пород (класс А, В). В помывочном помещении пол не утепляется. 
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Дверь – 3 шт. Дверь в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь каркасная утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (2 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	6 м

	Ширина
	2.4 м

	Высота потолка
	2.1 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.14 м

	Внутренняя длина
	5.7 м

	Верхняя и нижняя обвязки
	Швеллер 100х50х3 мм

	Угловые стойки
	Угол 90х90х3 мм (усиленный)

	Наружная отделка
	Профлист/Вагонка

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 100 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	3 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол
	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


«Баня Стандарт», длина 3м
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125 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          3м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                             брус
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 150 мм. Профлист С8 оцинкованный. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (15 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны морилкой на водной основе. 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык. Остальные помещения – профилированный брус. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. [image: image18.png]4000
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Дверь – 2 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	3 м

	Ширина
	2.1 м

	Высота потолка
	2.0 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	1.9 м

	Внутренняя длина
	2.82 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус


	Внутренняя отделка
	брус

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (1 шт)



«Баня Стандарт», длина 4м
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135 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          4м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                             брус
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 150 мм. Профлист С8 оцинкованный. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (15 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны морилкой на водной основе. 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык. Остальные помещения – профилированный брус. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. 
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Дверь – 2 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	4 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.0 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.1 м

	Внутренняя длина
	3.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	брус

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол
	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


«Баня Стандарт», длина 4м, парная отдельно
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135 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          4м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                             брус
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 150 мм. Профлист С8 оцинкованный. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (15 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны морилкой на водной основе. 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык. Остальные помещения – профилированный брус. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
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Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. 

Дверь – 2 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	4 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.0 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.1 м

	Внутренняя длина
	3.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	брус

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (1 шт)


«Баня Стандарт», длина 6м
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155 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          6м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                             брус
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 150 мм. Профлист С8 оцинкованный. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (15 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны морилкой на водной основе. 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык. Остальные помещения – профилированный брус. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
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Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. 

Дверь – 3 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (2 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	6 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.0 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.1 м

	Внутренняя длина
	5.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	брус

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	3 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол
	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


«Баня Стандарт», длина 7м, крыльцо
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165 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          7м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                             брус
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 150 мм. Профлист С8 оцинкованный. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (15 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны морилкой на водной основе. 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык. Остальные помещения – профилированный брус. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. [image: image26.jpg]




Дверь – 3 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (2 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	7 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.0 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.1 м

	Внутренняя длина
	5.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	брус

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	3 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол
	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


«Баня Стандарт», длина 7м
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175 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          7м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                             брус
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля -  двускатная с неактивным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 150 мм. Профлист С8 оцинкованный. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (15 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны морилкой на водной основе. 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык. Остальные помещения – профилированный брус. Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) в стык по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 27 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. 
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Дверь – 3 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной - каркасная (собственного производства) обшита со стороны парной осиновой вагонкой класса А,В, с другой стороны вагонкой хвойных пород деревьев. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (2 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный собственного производства.

	Характеристики

	Длина
	7 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.0 м (плоский)

	Внутренняя ширина
	2.1 м

	Внутренняя длина
	6.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	брус

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	27 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	3 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол

	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


                             «Баня Премиум», длина 3м
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135 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          3м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля с коньком,  двускатная с активным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 400 мм. Профлист С8 с полимерным покрытием (цвет на выбор) 0,4 мм. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (14 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны пропиткой «Акватекс». 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В). Остальные помещения – вагонкой хвойных пород (класс А,В). Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 36 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. 
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Дверь – 2 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной – сборная, клиновая, осина. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Доп. комплектация: вешалка, деревянный абажур в парном отделении Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный фабричного производства.

	Характеристики

	Длина
	3 м

	Ширина
	2.1 м

	Высота потолка
	2.1 м (арочный, трапеция)

	Внутренняя ширина
	1.9 м

	Внутренняя длина
	2.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	36 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Трансформатор
	12В

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (1 шт)


«Баня Премиум», длина 4м
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150 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          4м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля с коньком,  двускатная с активным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 400 мм. Профлист С8 с полимерным покрытием (цвет на выбор) 0,4 мм. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (14 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны пропиткой «Акватекс». 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В). Остальные помещения – вагонкой хвойных пород (класс А,В). Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 36 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. 
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Дверь – 2 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной – сборная, клиновая, осина. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Доп. комплектация: вешалка, деревянный абажур в парном отделении Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный фабричного производства.

	Характеристики

	Длина
	4 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.1 м (арочный, трапеция)

	Внутренняя ширина
	2.1 м

	Внутренняя длина
	3.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	36 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Трансформатор
	12В

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол

	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


«Баня Премиум», длина 4м, парная отдельно

150 000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          4м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля с коньком,  двускатная с активным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 400 мм. Профлист С8 с полимерным покрытием (цвет на выбор) 0,4 мм. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (14 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны пропиткой «Акватекс». 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В). Остальные помещения – вагонкой хвойных пород (класс А,В). Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 36 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. 

Дверь – 2 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной – сборная, клиновая, осина. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (1 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Доп. комплектация: вешалка, деревянный абажур в парном отделении Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный фабричного производства.

	Характеристики

	Длина
	4 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.1 м (арочный, трапеция)

	Внутренняя ширина
	2.1 м

	Внутренняя длина
	3.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	36 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	2 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Трансформатор
	12В

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (1 шт)


«Баня Премиум», длина 6м


175  000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          6м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля с коньком,  двускатная с активным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 400 мм. Профлист С8 с полимерным покрытием (цвет на выбор) 0,4 мм. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (14 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны пропиткой «Акватекс». 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В). Остальные помещения – вагонкой хвойных пород (класс А,В). Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 36 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. 

Дверь – 3 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной – сборная, клиновая, осина. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (2 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Доп. комплектация: вешалка, деревянный абажур в парном отделении Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный фабричного производства.

	Характеристики

	Длина
	6 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.1 м (арочный, трапеция)

	Внутренняя ширина
	2.1 м

	Внутренняя длина
	5.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	36 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	3 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Трансформатор
	12В

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол

	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


«Баня Премиум», длина 7м, крыльцо

185  000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          7м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля с коньком,  двускатная с активным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 400 мм. Профлист С8 с полимерным покрытием (цвет на выбор) 0,4 мм. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (14 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны пропиткой «Акватекс». 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В). Остальные помещения – вагонкой хвойных пород (класс А,В). Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 36 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. 

Дверь – 3 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной – сборная, клиновая, осина. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (2 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Доп. комплектация: вешалка, деревянный абажур в парном отделении Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный фабричного производства.

	Характеристики

	Длина
	7 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.1 м (арочный, трапеция)

	Внутренняя ширина
	2.1 м

	Внутренняя длина
	6.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	36 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	3 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Трансформатор
	12В

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол

	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


«Баня Премиум», длина 7м


195  000    рублей

 В стоимость включена доставка и выгрузка в радиусе 500км от г. Твери.

Доставка свыше 500км + 100р/км.

                           Длина                                                          7м
                           Утепление                                            50 мм

                           Отделка внутренняя                       вагонка
                           Отделка наружная                                брус
                           Конструктив                                          брус
 Кровля с коньком,  двускатная с активным уклоном, перепад между верхней и нижней точкой 400 мм. Профлист С8 с полимерным покрытием (цвет на выбор) 0,4 мм. Основание – брус 150х100 мм, обработан антисептиком. Наружные стены (14 венцов) – брус 90х140 мм, строганный, профилированный, шпунтованный. Между брусом проложен ленточный утеплитель (Джут). С внешней стороны обработаны пропиткой «Акватекс». 
Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В). Остальные помещения – вагонкой хвойных пород (класс А,В). Внутренние перегородки – каркасно-щитовые обшиты вагонкой хвойных пород (со стороны парной - осиновой вагонкой). Парная обшита осиновой вагонкой (класс А, В) по фольгировонному слою, пологи двухуровневые осиновые – 2 шт.
Черновой пол - доска 25 мм. Настил пола доска - 36 мм (строганная, шпунтованная). Обшивка потолка вагонка хвойных пород (класс А, В). Теплоизоляция пола, потолка - минеральная вата «KNAUF, URSA» 50 мм. Гидро-пароизоляция кровли/пола - пленка техническая. В помывочном помещении пол не утепляется. 

Дверь – 3 шт. Размер по коробке 1,8м*0,8м,  в парной – сборная, клиновая, осина. Наружная дверь – каркасная, утепленная (с внешней стороны обшита деревянной вагонкой). На дверях установлены деревянные ручки.

Окно (2 шт.) - двойное остекление 0.65 х 0.7 м (двухстворчатые или одностворчатые открывающиеся). 

Металлическая дровяная печь с баком для воды на 55 л. Размер: д*ш*в 0.75х0.37х1.07 м. Пологи осиновые, двухуровневые - 2 шт. Доп. комплектация: вешалка, деревянный абажур в парном отделении Камни для печи и фундаментные блоки включены в стоимость. Клапан вентиляционный фабричного производства.

	Характеристики

	Длина
	7 м

	Ширина
	2.3 м

	Высота потолка
	2.1 м (арочный, трапеция)

	Внутренняя ширина
	2.1 м

	Внутренняя длина
	6.8 м

	Основание
	Брус 150х100 мм, обработан антисептиком

	Наружная отделка
	брус

	Внутренняя отделка
	Вагонка

	Доска чернового пола
	25 мм

	Лаги
	50х100 мм с шагом 600 мм

	Доска пола
	36 мм

	Утепление
	Минвата «KNAUF, USSA» 50 мм

	Дверь
	1.8х0.8

	Печь (бак)
	55 л

	Розетка двойная
	1 шт

	Светильник
	3 шт

	Автомат 20А
	1 шт

	Трансформатор
	12В

	Лавка
	0.8х0.3х0.4 (2 шт)

	Стол

	0.8х0.7х0.7 (1 шт)


www.koppko.ru                                                                                                     8-905-532-69-35

